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		Rhopoint IQ (Goniophotometer) 20°/60°/85°

	El IQ Super-Gloss es el primer equipo portátil diseñado para analizar cómo la luz es reflejada en una superficie. Los productos que tienen el mismo valor de brillo pueden parecer muy diferentes al ojo humano; esto es porque los factores como el haze y un bajo DOI pueden estar reduciendo la apreciación visual.

El IQ Super-Gloss utiliza perfiles de reflectancia para calcular los valores de Brillo, Haze y DOI con sólo presionar un botón, permitiendo al usuario realizar una evaluación completa de la superficie.

Le permite la evaluación de los siguientes aspectos 20/60/85 °:

El entendimiento de estos parámetros permite cuantificar y reducir los efectos DOI, Haze y efectos similares en las superficies.
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						Descripción
						
					

											
El Rhopoint IQ permite realizar el análisis del Aspecto superficial (Brillo, Velo, DOI) en una sola lectura. Los efectos de piel de naranja y velo pueden reducir la calidad percibida de un acabado, por lo que la medición del brillo no es suficiente para evaluación completa.


	Nuevo Rhopoint IQ

puede medir todos los aspectos reflexivos de la calidad en apariencia.	
	En muchas industrias se mide las cualidades de reflexión con un simple brillómetro; sin embargo, la medición del brillo no es suficiente para evaluar todas las cualidades reflectantes.Es muy común que los efectos de la piel de naranja de naranja y el velo reduzcan drásticamente la calidad percibida de un acabado sin afectar los valores de brillo.
Con el IQ podrá realizar el análisis del aspecto reflexivo completo (Brillo, Velo, DOI) en una sola lectura.

Fabricantes de pinturas, tintas y recubrimientos, aplicadores, automoción, plásticos o metal son muchas las industrias que están actualmente evaluando la calidad de la superficie utilizando el IQ.

		
	La fabricación total en aluminio del IQ proporciona una mayor precisión y repetibilidad frente a generaciones anteriores de medidores de brillo.

Facilidad de uso

Una pantalla a todo color de alta definición y cinco botones de sensibles al tacto hacen que el equipo sea increíblemente fácil de leer y operar.
	Brillo

El brillo es una simple medida para conocer la reflexión de una superficie. El IQ está disponible en dos modelos:
	el IQ 20/60 (para brillos medios, altos o espejo)
	el IQ 20/60/85 (para mates, brillos medios, altos o espejo)


La medición del brillo con el IQ garantiza su compatibilidad con el BYK Microgloss y los Novo-Gloss.

	Haze

Las superficies brillantes de alta calidad tienen un acabado claramente brillo. Las formulaciones comunes, aplicaciones y problemas de curado causan acabados o recubrimientos con velo. El veo genera un contraste en la reflexión, apareciendo halos alrededor de fuentes de luz, estos efectos indeseados reducen drásticamente la calidad visual.
		
	Dos superficies, muy brilante & muy brillante + Velo, en ambas muestras se mide el identico valor de brillo 60°.	[image: Haze, Velo]
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	La medición del haze / velo es simple con el Rhopoint IQ, la unidad de registro de velo según la norma ASTM E410 también permite medir simultáneamente Brillo y DOI; cuanto más bajo sea el valor, menor será el velo en la superficie.	 [image: haze, velo]
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	DOI (Distinción de la imagen)

Distinción de la imagen (DOI) mide el efecto de las texturas de superficie, tales como piel de naranja en una imagen reflejada.

Los reflejos vistos son en una superficie totalmente lisa y de alto brillo son precisas y definidas (DOI= 100).

En una textura de superficie como la piel de naranja al incrementar la imagen se ve borrosa y los valores de DOI descienden.
	 [image: IQ for DOI]
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Estos 3 paneles muestran el efecto de la piel de naranja en el reflejo de una cartulina numerada.Los 3 paneles tienen el mismo Brillo a 60º, pero unos valores de DOI muy diferentes: 30.5, 74.5 y 99.5. El DOI es un método sencillo de medir la calidad de la reflexión de la superficie, en función de su rugosidad y su piel de naranja.


	
	El Rhopoint IQ permite cuantificar los problemas de calidad superficiales que son invisibles para un brillómetro estándar.

Este increible instrumento avanzado mide:20/60/85° BRILLO • VELO • DOI • RSPEC • CURVAS GONIOFOTOMETRICAS En la práctica, estos términos significan:

Brillo: medida proporcional a la cantidad de luz reflejada por una superficie.

Haze / Velo:Efecto óptico causado por texturas microscópicas o residuos en una superficie.

DOI: Mide la claridad con la que aparecerá reflejada una imagen en una superficie reflectante.

RSPEC: El máximo valor de brillo en un ángulo muy estrecho.

Los resultados DOI se pueden utilizar para cuantificar los problemas de aplicación como el de piel de naranja, marcas de cepillado, ondulaciones y otras estructuras visibles en superficie y sus causas como problemas de aplicación, flujo incorrecto, viscosidad, nivelación o descuelque del recubrimiento incorrectos.
		
		


Características:>

	Pantalla a Color de fácil lectura
	Estadísticas y Gráficos
	Descarga USB de resultados a PC sin necesidad de instalación de software
	Lotes de resultados con nombres definibles por el usuario
	Compatible con Bluetooth
	Instrumento de bolsillo con patrón integrado
	Medición rápida, 

	Medición rápida y simultanes de todos los parámetros
	Calibración totalmente automática con detección y comprobación del patrón
	Bluetooth de serie con salidad de valores medios
	Certificado de Calibración ISO 17025 UKAS
	Su avanzado sistema de comprobación del patrón garantiza una calibración sin errores


Especificaciones Técnicas:

Brillo: Resolución 0.1 GU • Repetibilidad 0.2 GU • Reproductibilidad 0.5GU

RSPEC: Pico máximo de Reflectancia Especular -20° +/- 0.09375°

Haze: Resolución 0.1 HU • Repetibilidad 0.2 HU • Reproducibilidad 0.5 HU

DOI: Resolution 0.1 • Repetibilidad 0.2 • Reproductibilidad 0.5

Carga: USB o alimentación recargable de 4,5 o 2,5 horas

Vida Bateria: 17hrs+ funcionamiento en continuo o 20.000 lecturas

Memoria: Tarjeta de memoria para 999 lecturas con todos los datosl goniphotometricos

Dimensiones: 65 x 140 x 50mm (H x W x D)

Peso: 790g





					

				

								
					
						Especificaciones
						
					

											Estándares

	ASTM D523, ISO2813, ASTM E430


Rango de medicion

	60 °: 0 - 1000 GU


Repetibilidad 0.2GU (<200GU) • Reproducibilidad 0.5GU (<200GU)   Memoria

	199 lecturas


Poder

	110 - 120V AC o
	220 - 240V AC


Medición

	apertura: 4.5mm ø
	mancha: 2 x 2 mm


Dimensiones y peso

	160 mm x 220 mm x 100 mm (alto x ancho x profundidad)
	Peso: 2.5kg
	Peso embalado: 6kg
	Dimensiones empaquetadas: 180 mm x 400 mm x 310 mm (alto x ancho x profundidad)


Código de mercancía

	9027 5000


					

				

								
					
						Estándares
						
					

												Verificado según ISO 2813 Pinturas y barnices. Determinación del brillo especular de películas de pintura no metálicas a 20 grados, 60 grados y 85 grados.
	Método de prueba estándar ASTM D523 para brillo especular
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Rhopoint Instruments Ltd
is a member of the Rhopoint Group
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			All products are manufactured by Rhopoint Instruments in the UK within an ISO 9001:2015 environment. 
About Rhopoint Instruments...
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