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		Novo-Gloss 45° Brillometro

	El Novo-Gloss Lite fué diseñado con el propósito de cumplir las demandas de la mayoría de las aplicaciones donde se requiere medición de brillo. Este pequeño, ligero y durable instrumento puede ser usado en la mayoría de los medio ambientes externos así como en el laboratorio de pruebas. Existen varios modelos de acuerdo a su necesidad o especificación que puede incluir modelos a un ángulo o operación dual, ambos con análisis estadístico incluido.

	 Medición de brillo de películas de plástico según ASTM D2457
	 Medición de brillo de cerámica según ASTM C346
	 Pasa / falla para una fácil identificación de no conformidades
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El Rhopoint Novo-Gloss 45º mide el brillo utilizando una geometría especializada a menudo especificada en las industrias de cerámica, fabricación de metales y fabricación de películas. 

El instrumento se beneficia de la tecnología Novo-Gloss, es pequeño y liviano, se completa con análisis estadístico y puede descargar lecturas guardadas a la PC.

Brillómetro teoría de la medición


Porque medir brillo?




Como medir el brillo?




Cual angulo debo usar para mi aplicacion?
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Brillometro Novo-Gloss 45
Midiendo película sobre fondo negro mate
(método recomendado)





Caracteristicas:
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				Medición simultanea de todos los parámetros fecha y hora
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				Pantalla con estadísticos del lote completo
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				Análisis grafico para ver las tendencias fácil y rápido
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				Definición de Parámetros  para identificación tipo pasa-falla
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				Nombre y Tamaño de lotes definibles por el usuario
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				Medición automática a intervalos predefinidos
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				Medición de reflectancia en modo de porcentaje
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				Capacidad de revisar los datos guardados en el equipo
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Reconocimiento automático del mosaico de calibración

Al calibrar el instrumento con el mosaico del instrumento también detectará si los valores calibrados on coinciden con los valores almacenados.

Asi podrá detectar cualquier rasguño o contaminación en la loseta de calibración e indicara que debe limpiarse / reemplazarse.
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	45° Brillo
	Rango (GU)	0-100	100-1000
	Repetibilidad	0.2 (GU)	0.2%
	Reproducibilidad	0.5 (GU)	0.5%
	Resolución (GU)	0.1
	Area de Medida	8 x 12mm elipse





	Normas	ASTM D2457	ASTM C346	 








	Tipo de Batería	Ion de litio recargable
	Operación (horas)	17+
	Lecturas por carga	20,000+
	Memoria	8MB, 2,000 lecturas
	Temperatura de operación	15-40°C
	Humedad de funcionamiento	Hasta 85%, sin condensación.
	Código de productos	9027 5000





	Dimensiones y pesos
	Dimensiones	65mm x 140mm x 50mm (H x W x D)
	Pesos	390g
	Peso embalado	1.6kg
	Dimensiones empaquetadas	110mm x 280mm x 220mm (H x W x D)
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	ASTM D2457	Método de prueba estándar para brillo especular de películas plásticas y plásticos sólidos
	ASTM C346	Método de prueba estándar para brillo especular de 45 grados de materiales cerámicos




				

			
	
					

	

	







	

		

	




	
								
		

			
	
	
		
		Transferencia de Datos
	

	




	
		
		Incluye un software para la descarga de datos. 
	

	




	
		
	La conexión USB a la PC reconoce instantáneamente el dispositivo como una unidad que facilita la transferencia rápida de archivos .CSV utilizando Windows Explorer o similar.


	Lote	LoteHora	Fecha	Hora	Pasa / Falla	Brillo20	Brillo60	Brillo85	Calina	LOG Calina	Calibrada	Certificada	S / N	PCB-temp.	Env.temp.Deg C
	Lote.001	10:50:30	02/07/19	10:50:30	N/A	100.35	99.6	99.5	0	0.34	02/07/19	02/07/19	1181180	26.83	26.56
	Lote.001	10:50:30	02/07/19	10:50:32	N/A	100.43	99.63	99.5	0	0	02/07/19	02/07/19	1181180	26.64	26.65
	Lote.001	10:50:30	02/07/19	10:50:34	N/A	100.43	99.57	99.43	0.01	0.17	02/07/19	02/07/19	1181180	26.64	26.62
	Lote.001	10:50:30	02/07/19	10:50:36	N/A	100.47	99.63	99.4	0	0	02/07/19	02/07/19	1181180	26.83	26.69
	Lote.001	10:50:30	02/07/19	10:50:38	N/A	100.52	99.6	99.45	0	0	02/07/19	02/07/19	1181180	27.01	26.69
	Lote.002	10:50:30	02/07/19	10:50:40	N/A	100.51	99.6	99.43	0.01	0	02/07/19	02/07/19	1181180	26.83	26.75
	Lote.002	10:50:30	02/07/19	10:50:42	N/A	100.47	99.6	99.43	0	0.01	02/07/19	02/07/19	1181180	26.83	26.76
	Lote.002	10:50:30	02/07/19	10:50:44	N/A	100.54	99.6	99.47	0	0	02/07/19	02/07/19	1181180	26.83	26.75





Entrada directa de datos a través de BT inalámbrico

Transmita instantáneamente lecturas medidas directamente a programas como MS Excel en su PC / tableta para simplificar enormemente el proceso de informes.


		1	2	3	4	5	6
	Fecha	02/07/19	02/07/19	02/07/19	02/07/19	02/07/19	02/07/19
	Hora	11:16:24	11:16:24	11:17:17	11:17:37	11:17:58	11:18:29
	20	30.8	32.3	28.4	35.1	34.6	28
	60	70.1	71.8	68.3	73.8	73.2	68.3
	80	88.9	89.1	87.8	90.4	90.4	87.5
	Calibrada	02/07/19	02/07/19	02/07/19	02/07/19	02/07/19	02/07/19
	Atendida	02/07/19	02/07/19	02/07/19	02/07/19	02/07/19	02/07/19
	S / N	1181180	1181180	1181180	1181180	1181180	1181180







Análisis estadístico a través del software Novo-Gloss Multi Gauge

El software incluido proporciona un medio fácil para medir, importar y comparar datos y exportar las mediciones a varios otros formatos de archivo, p. PDF, Excel® o CSV.
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																										Película de plástico (versión 45 °)
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Rhopoint Instruments Ltd
is a member of the Rhopoint Group


  
    [image: Rhopoint Komponenten GmbH]


[image: Rhopoint Komponenten GmbH]

  
  
    [image: Hanatek]


[image: Hanatek]

  
  
    [image: Rhopoint Americas Inc]


[image: Rhopoint Americas Inc]

  
  
    [image: Novatron Scientific Ltd]


[image: Novatron Scientific Ltd]

  



		
			All products are manufactured by Rhopoint Instruments in the UK within an ISO 9001:2015 environment. 
About Rhopoint Instruments...
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Live Customer Service






















